


Depuis 1994 nous avons constamment amélioré nos produits, nos services et nos 
compétences techniques, afin de gagner la fidélité et la satisfaction de nos clients. 
Cela va continuer...

Since 1994 we have been growing our product, service and technical competence, in order to gain 
customers’ fidelity and satisfaction. 
This will continue...



Depuis 1994 la vocation de VISAM est la conception, la fabrica-
tion et la commercialisation de vibrateurs électriques pour les ap-
plications industrielles. Notre objectif a  toujours été de proposer 
au marché un produit approprié pour les applications les plus exi-
geantes, qui nécessitent des performances et une fiabilité élevée.
Par conséquent, notre attention s’est portée sur la qualité des ma-
tériaux et des composants, sur la précision du traitement et de la 
finition ,  et sur les contrôles multiples, à commencé par les matière 
premières jusqu’à la vérification finale du produit.
Tous ces efforts ont permis à VISAM d’être aujourd’hui reconnu 
parmi les fabricants leader du marché des  vibrateurs électriques, 
avec une large présence sur  les principaux marchés mondiaux, 
grâce à des exportations supérieures à 80% de sa production.

Since 1994, VISAM is dedicated to the design, manufacture and 
marketing of electric vibrators for industrial applications. Since 
the beginning our goal has been offering to the market a product 
suitable for the most demanding applications, that require high 
performance and reliability. Therefore, our attention focused on 
the quality of materials and components, on the accuracy and 
precision of processing and finishing, and on multiple controls, 
from raw materials to final testing of the product.
Thanks to this, VISAM is today recognized among leader 
manufacturers of electric vibrators, with broad presence on all 
major world markets, thanks to exports exceeding  80% of its 
production.

BUREAU TECHNIQUE ET 
LABORATOIRE  R & D

TECHNICAL DEPT AND R&D 
LABORATORY

PRODUCTION, STOCKAGE ET 
EXPEDITION  CONTROLE PAR 
SYSTEME CODE-BARRES

PRODUCTION, STOCKING AND 
SHIPPING HANDLED BY
BAR-CODE SYSTEM

ASSEMBLAGE  PAR DU 
PERSONNEL QUALIFIE  ET  
ESSAI DYNAMIQUE FINAL

ASSEMBLY BY SKILLED 
PERSONNEL AND FINAL 
DYNAMIC TEST

USINAGE  “CNC”  ET  CONTROL  
3-DIMENSIONS

CNC MACHINING AND 
3-DIMENSIONAL CONTROL

LA SOCIETE 
THE COMPANY



Capots des masses 
en acier pour plus de  
robustesse contre les chocs

Steel end covers to provide 
robustness against shocks

Couvercles 
des roulements 
avec labyrinthe 
d’étanchéité 

Bearing covers with 
labyrinth seal

Crochets pour soulever 
le vibrateur dans toutes 
les positions possibles, 
et pour exigences de 
sécurité

External eyelets to lift the 
unit in all possible fitting 
position and for safety 
requirements

Mousse spéciale anti-vibratoire 
pour stabiliser les câbles 
d’alimentation 

Stopper sponges to keep feeding 
cable steady against vibrations

Stator de tôle magnétique à basse perte, 
avec imprégnation de résine époxy, 
pour une plus grande efficacité et une 
température de fonctionnement basse

Low loss wound stator with special resin 
impregnation for higher efficiency and 
lower operating temperature

Conformité: 	 Directives Européennes
	 2006/42/CE   (Machines)
	 2006/95/CE   (Basse Tension)
	 2004/108/CE (Compatibilitè Electromagnetique)

Atex:	 Gamme conforme,   II 3D (zone 22)
	 • Ex tD A22 IP66 T135°C
	 Disponibilité sur demande,  II 2D (zone 21)
	 • Ex tD A21 IP66 T135°C

Alimentation:	 Tri-phasé  de 42  à 700 V,  50 et 60 Hz
	 Mono-phasé  de 110  à  240 V,  50 et 60 Hz
	 Performance parfait sous commande d’inverseur (VFD)

Exécutions:     	 2, 4, 6, 8, 10, 12 pôles  et spéciaux

Force Centrifuge:	 De  50  à  25.000 Kg
	 Réglage en continu de  100%  à 0%
	 (livraison standard: réglage à  80%)

Service:	 Service continu au maximum de Force centrifuge  (S1)

Protection 
Mécanique:	 IP 66

Protection 
contre Impact:	 IK 10

Class d’Isolation:	 F standard • H sur demande

Tropicalisation:	 En standard

Lubrification:	 A vie jusqu’à la taille  4
	 “Long Life”  au delà de la taille  4.1

Température
Ambiante:	 De –20° à +40° C
   
Protection Thermique:	Standard (thermistor 130° C)  de la taille 10
	 Sur demande jusqu’à la taille  9

Fixation du 
Vibrateur:     	 Toutes les positions

Vernissage:     	 Peinture à poudre,  bleu RAL 5010 / jaune RAL 1003

Essais:     	 Tous les vibrateurs sont soumis à un essai dynamique
	 (avec masses réglées  80%) avant de quitter l’usine

Arbre en acier de haute 
résistance, robustesse et 
précision mécanique

High resistance steel for shaft; 
robustness and mechanical 
precision

Carcasse à haute résistance, robuste et flexible

Robust and flexible high resistance stator housing

Roulements à 
rouleaux spéciaux, 
de haute résistance 
et fiabilité

Special execution 
roller bearings for 
higher resistance 
and reliability

Flasque porte 
roulement en fonte 
mécanique, de haute 
robustesse

Mechanical cast-iron 
bearing-housings for 
higher robustness

Masses excentriques,
avec système de serrage 
aisé , pour régler de  100% 
à 0%

Out of balance weights with 
clamping system to adjust 
from 100% to 0%

Manchon spécial en 
caoutchouc silicone 
pour maintenir  les fils 
d’alimentation stables 
aux vibrations.

Special silicone 
rubber to keep stator 
wires steady against 
vibrations

LE PRODUIT
THE PRODUCT

GENERAL FEATURESCARACTERISTIQUES GENERALES

Conformity:	 European Directives
	 2006/42/CE   (Machine)
	 2006/95/CE   (Low Woltage)
	 2004/108/CE (Electromagnetic Compatability)

Atex:	 Range suitable for,  II 3D (zone 22)
	 • Ex tD A22 IP66 T135°C
	 Availability, on request,  II 2D (zone 21)
	 • Ex tD A21 IP66 T135°C

Feeding:	 Three-phase from 42 up to 700 V at 50 and 60 Hz
	 Single-phase from 110 up to 240 V at 50 and 60 Hz
	 Perfect performance under inverter control (VFD)

Executions:     	 2, 4, 6, 8, 10, 12 poles & specials

Centrifugal Force:	 From 50 up to 25.000 Kg
	 Continuous adjusting from 100% a 0%
	 (standard supply: setting at 80%)

Duty:	 Heavy and continuous at maximum Centrifugal Force (S1)

Mechanical 
Protection:	 IP 66

Impact 
Protection:	 IK 10

Insulation Class:	 F standard • H on request

Tropicalization:	 Standard

Lubrication:	 For Life up to size 4
	 Long Life from size 4.1 upwards

Ambient 
Temperature Range:	From –20° up to +40° C

Thermal Protection:	 Standard (thermistor 130° C) from size 10
	 Up to size 9 on request

Mounting 
Configuration:     	 Any position

Finish:     	 Powder coated blue RAL 5010 / yellow RAL 1003

Testing:     	 All units undergo a dynamic test-run (with unbalanced 	
	 weights) before leaving the factory
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Fig. 1 • Fig. 1

MONOPHASE • SINGLE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

220-240 V (...AM)*
110-120 V (...AN)*
Autres tensions sur demande • Other on request

MONOPHASE • SINGLE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply
  
110-120 V (...BN)*
220-240 V (...BM)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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SPV 0.7 AM SPV010M00B01BN 01.0 5,5 80 4,0 0,12 - 1,0 2,5 1 195 128 121 79 45 44 4 9 62 95-
106 9 100 40 32 M16x1,5

SPV 1.2 AM SPV020M01B02BN 02.0 10 145 4,6 0,18 - 1,6 2,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 1.8 AM SPV021M01B02BN 02.1 16 230 5,0 0,19 - 1,7 2,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 2.7 AM SPV030M03B03BN 03.0 22 320 8,5 0,33 - 3,0 3,5 1 262 160 175 126 72 56 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 4.5 AM SPV040M01B04BN 04.0 40 580 15,0 0,70 - 7,0 3,5 1 292 194 204 148 86 44 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 7.0 AM SPV050M01B05BN 05.0 60 870 20,0 0,80 - 7,7 4,0 1 336 220 213 168 96 54 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 9.0 AM SPV060M05B06BN 06.0 65 965 25,0 0,95 - 8,5 4,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 12.0 AM SPV061M04B06BN 06.1 80 1.200 27,5 1,10 - 9,8 4,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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(kg*mm) (kg) (kg) (kW) (A) Is/In (mm) (mm)

SPV 0.7 AM SPV010M00B01AM 01.0 7,5 75 4,2 0,11 - 0,5 2,0 1 195 128 121 79 45 44 4 9 62 95-
106 9 100 40 32 M16x1,5

SPV 1.2 AM SPV020M01B02AM 02.0 13 130 4,8 0,17 - 0,8 2,0 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 1.8 AM SPV021M01B02AM 02.1 22 220 5,2 0,18 - 0,8 2,0 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 2.7 AM SPV030M03B03AM 03.0 33 330 9,0 0,30 - 1,4 3,0 1 262 160 175 126 72 56 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 4.5 AM SPV040M01B04AM 04.0 50 500 15,5 0,50 - 2,5 3,0 1 292 194 204 148 86 44 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 7.0 AM SPV050M01B05AM 05.0 80 800 20,5 0,65 - 3,5 4,0 1 336 220 213 168 96 54 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 9.0 AM SPV060M05B06AM 06.0 100 1.000 27,0 0,85 - 4,0 4,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 12.0 AM SPV061M04B06AM 06.1 130 1.350 28,0 0,95 - 4,6 4,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV / SPX   séries 
series

pôles 
poles2 3000rpm 50Hz

SPV / SPX   séries 
series

pôles 
poles2 3600rpm 60Hz

*regarder le code sur le tableau • see code on table
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA

Modèle
Model

Code
Code Ta
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(kg*mm) (kg) (kg) (kW) ∆ (A) Y (A) Is/In (mm) (mm)

SPV 0.7 A SPV010A00B01AA 01.0 7,5 75 4,2 0,14 0,5 0,3 3,0 1 195 128 121 79 45 44 4 9 62 95-
106 9 100 40 32 M16x1,5

SPV 1.2 A SPV020A00B02AA 02.0 13 130 4,8 0,18 0,6 0,4 4,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 1.8 A SPV021A00B02AA 02.1 22 220 5,2 0,19 0,7 0,4 4,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 2.7 A SPV030A01B03AA 03.0 33 330 9,0 0,28 1,0 0,6 3,5 1 262 160 175 126 72 56 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 4.5 A SPV040A00B04AA 04.0 50 500 15,5 0,51 1,7 1,0 4,0 1 292 194 204 148 86 44 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 7.0 A SPV050A00B05AA 05.0 80 800 20,5 0,75 2,3 1,3 5,0 1 336 220 213 168 96 54 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 9.0 A SPV060A02B06AA 06.0 100 1.000 27,0 1,10 3,2 1,8 5,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 12.0 A SPV061A03B06AA 06.1 130 1.350 28,0 1,30 3,7 2,1 5,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 15.0 A SPV070A02B07AA 07.0 165 1.660 33,5 1,50 4,5 2,6 6,0 1 403 250 246 200 112 75 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-50 19.0 A SPX080A00B08AA 08.0 200 2.000 46,0 1,90 5,0 2,8 6,0 1 410 280 258 212 117 74 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-50 25.0 A SPX090A00B09AA 09.0 270 2.700 61,0 2,20 6,2 3,6 6,0 1 512 300 280 237 131 105 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-50 32.0 A SPX100A00B10AA 10.0 415 4.200 100,5 3,50 10,0 5,8 5,5 1 568 330 331 270 150 104 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)**

SPX-50 50.0 A SPX110A00B11AA 11.0 560 5.630 130,0 5,00 14,0 8,0 6,0 1 609 355 360 308 166 110 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)**

SPV 60.0 A SPV120A00B12AA 12.0 660 6.640 182,5 7,00 20,0 11,5 6,0 2 656 390 392 345 193 121 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)**

SPV 70.0 A SPV130A01B13AA 13.0 750 7.600 210,0 8,00 22,5 13,0 6,0 2 686 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)**

SPV 85.0 A SPV132A01B13AA 13.2 950 9.550 216,0 9,00 25,0 14,5 6,0 2 672 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)**

SPV / SPX   séries 
series

pôles 
poles2 3000rpm 50Hz

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-240 / Y 380-415 V (...AA)*
∆ 290-305 / Y 500-525 V (...AG)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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(kg*mm) (kg) (kg) (kW) ∆ (A) Y (A) Is/In (mm) (mm)

SPV 0.7 A SPV010A00B01BB 01.0 5,5 80 4,0 0,15 0,5 0,3 3,5 1 195 128 121 79 45 44 4 9 62 95-
106 9 100 40 32 M16x1,5

SPV 1.2 A SPV020A00B02BB 02.0 10 145 4,6 0,20 0,6 0,3 4,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 1.8 A SPV021A00B02BB 02.1 16 230 5,0 0,22 0,7 0,4 4,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 2.7 A SPV030A01B03BB 03.0 22 320 8,5 0,30 1,0 0,6 3,5 1 262 160 175 126 72 56 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 4.5 A SPV040A00B04BB 04.0 40 580 15,0 0,60 1,7 1,0 4,0 1 292 194 204 148 86 44 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 7.0 A SPV050A00B05BB 05.0 60 870 20,0 0,80 2,1 1,2 5,0 1 336 220 213 168 96 54 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 9.0 A SPV060A02B06BB 06.0 65 965 25,0 1,20 3,2 1,8 5,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 12.0 A SPV061A03B06BB 06.1 80 1.200 27,5 1,40 3,5 2,0 5,0 1 366 225 233 187 105 62 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 15.0 A SPV070A02B07BB 07.0 120 1.750 32,0 1,60 4,5 2,6 6,0 1 403 250 246 200 112 75 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-60 19.0 A SPX080A00B08BB 08.0 150 2.200 44,0 2,00 5,0 3,0 6,0 1 410 280 258 212 117 74 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-60 25.0 A SPX090A00B09BB 09.0 200 2.900 57,5 2,40 6,0 3,4 6,0 1 512 300 280 237 131 105 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-60 32.0 A SPX100A00B10BB 10.0 345 5.000 98,5 4,00 10,0 5,8 5,5 1 568 330 331 270 150 104 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-60 50.0 A SPX110A00B11BB 11.0 395 5.700 126,5 5,50 14,0 8,0 6,0 1 609 355 360 308 166 110 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 60.0 A SPV120A00B12BB 12.0 435 6.300 178,0 7,30 19,0 11,0 6,0 2 656 390 392 345 193 121 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 70.0 A SPV130A01B13BB 13.0 550 7.960 206,0 8,50 21,5 12,5 6,0 2 686 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 85.0 A SPV132A01B13BB 13.2 650 9.400 210,0 9,50 24,0 14,0 6,0 2 672 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV / SPX   séries 
series

pôles 
poles2  3600rpm 60Hz

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-275 / Y 380-480 V (...BB)*
∆ 265-290 / Y 460-500 V (...BL)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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(kg*mm) (kg) (kg) (kW) ∆ (A) Y (A) Is/In (mm) (mm)

SPV 0.5 B SPV020B00B02AA 02.0 22 55 5,5 0,09 0,5 0,3 4,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 0.8 B SPV021B00B02AA 02.1 35 90 5,8 0,10 0,5 0,3 4,5 1 235 152 143 106 62 60 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 2.2 B SPV030B01B03AA 03.0 105 265 12,5 0,20 0,8 0,5 3,0 1 332 160 175 126 72 91 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 3.8 B SPV040B02B04AA 04.0 180 450 20,5 0,40 1,3 0,7 3,0 1 370 194 204 148 86 83 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 5.1 B SPV041B02B04AA 04.1 240 600 23,5 0,45 1,5 0,9 3,0 1 406 194 204 148 86 101 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 6.7 B SPV050B02B05AA 05.0 300 750 27,0 0,55 1,7 1,0 4,0 1 390 220 213 168 96 81 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 10.0 B SPV060B03B06AA 06.0 455 1.140 36,0 0,95 3,0 1,8 5,0 1 428 225 233 187 105 93 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 15.0 B SPV070B03B07AA 07.0 680 1.700 46,0 1,10 3,5 2,0 4,0 1 461 250 246 200 112 104 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-50 20.0 B SPX080B00B08AA 08.0 825 2.100 56,0 1,30 4,0 2,3 3,5 1 486 280 258 212 117 112 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-50 25.5 B SPX090B00B09AA 09.0 1.100 2.770 70,0 1,75 5,0 3,0 5,0 1 512 300 280 237 131 105 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-50 30.0 B SPX091B00B09AA 09.1 1.250 3.150 80,0 2,00 6,0 3,8 5,0 1 584 300 280 237 131 141 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-50 35.0 B SPX100B00B10AA 10.0 1.580 4.000 118,0 2,40 8,7 5,0 5,5 1 568 330 331 270 150 104 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-50 47.5 B SPX110B00B11AA 11.0 2.100 5.300 152,5 3,50 10,5 6,0 4,0 1 609 355 360 308 166 110 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 55.0 B SPV120B01B12AA 12.0 2.300 5.800 201,5 4,50 13,0 7,5 4,0 2 656 390 392 345 193 121 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 63.0 B SPV130B01B13AA 13.0 2.800 7.050 233,0 6,00 19,0 11,0 5,0 2 686 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 77.0 B SPV132B03B13AA 13.2 3.380 8.500 248,0 7,10 20,5 12,0 4,5 2 672 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-50 83.0 B SPV140B02B14AA 14.0 3.800 9.500 306,0 7,80 21,5 12,5 4,5 2 731 456 468 410 235 118 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-50 105.0 B SPV141B03B14AA 14.1 4.850 12.200 337,0 10,50 30,5 17,5 5,0 2 737 456 468 410 235 118 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV / SPX   4  1500rpm 50Hz

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-240 / Y 380-415 V (...AA)*
∆ 290-305 / Y 500-525 V (...AG)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection

séries 
series

pôles 
poles
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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SPV 0.5 B SPV020B00B02BB 02.0 19 67 5,2 0,10 0,4 0,2 4,5 1 215 152 143 106 62 50 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 0.8 B SPV021B00B02BB 02.1 25 90 5,5 0,15 0,5 0,3 4,5 1 235 152 143 106 62 60 4 9 62-
74 106 12 100 35 40 M16x1,5

SPV 2.2 B SPV030B01B03BB 03.0 72 260 10,8 0,22 0,7 0,4 3,0 1 332 160 175 126 72 91 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 3.8 B SPV040B02B04BB 04.0 120 450 19,0 0,45 1,3 0,7 3,0 1 370 194 204 148 86 83 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 5.1 B SPV041B01B04BB 04.1 180 650 21,0 0,50 1,4 0,8 3,0 1 406 194 204 148 86 101 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 6.7 B SPV050B02B05BB 05.0 200 720 24,5 0,65 1,7 1,0 4,0 1 390 220 213 168 96 81 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 10.0 B SPV060B04B06BB 06.0 310 1.120 32,5 1,00 3,0 1,7 5,5 1 428 225 233 187 105 93 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 15.0 B SPV070B03B07BB 07.0 500 1.800 41,5 1,20 3,3 1,9 4,0 1 461 250 246 200 112 104 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-60 20.0 B SPX080B00B08BB 08.0 550 2.000 50,5 1,40 3,8 2,2 3,5 1 486 280 258 212 117 112 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-60 25.5 B SPX090B00B09BB 09.0 800 2.900 67,5 1,90 4,9 2,8 5,0 1 512 300 280 237 131 105 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-60 30.0 B SPX091B00B09BB 09.1 930 3.350 74,0 2,10 6,0 3,5 5,0 1 512 300 280 237 131 105 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-60 35.0 B SPX100B00B10BB 10.0 1.200 4.350 110,0 2,60 8,3 4,8 5,5 1 568 330 331 270 150 104 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-60 47.5 B SPX110B00B11BB 11.0 1.550 5.600 144,0 3,80 10,0 6,0 4,0 1 609 355 360 308 166 110 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 55.0 B SPV120B01B12BB 12.0 1.700 6.200 196,0 5,00 13,0 7,5 4,0 2 656 390 392 345 193 121 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 63.0 B SPV130B01B13BB 13.0 1.970 7.150 221,0 6,50 18,0 10,5 5,0 2 686 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 77.0 B SPV132B03B13BB 13.2 2.350 8.500 233,0 7,30 19,0 11,0 4,5 2 672 390 414 345 192 121 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-60 83.0 B SPV140B02B14BB 14.0 2.650 9.600 289,0 8,40 21,0 12,0 4,5 2 731 456 468 410 235 118 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-60 105.0 B SPV141B03B14BB 14.1 3.580 13.000 322,0 11,00 28,0 16,0 5,0 2 737 456 468 410 235 118 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV / SPX   4 1800rpm 60Hz

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-275 / Y 380-480 V (...BB)*
∆ 265-290 / Y 460-500 V (...BL)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection

séries 
series

pôles 
poles
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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SPV 1.1 C SPV030C02B03AA 03.0 105 120 12,5 0,24 1,2 0,7 3,5 1 332 160 175 126 72 91 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 1.7 C SPV040C02B04AA 04.0 180 200 20,5 0,30 1,3 0,7 3,0 1 370 194 204 148 86 83 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 2.2 C SPV041C02B04AA 04.1 240 270 23,0 0,35 1,5 0,9 3,0 1 406 194 204 148 86 101 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 3.8 C SPV050C02B05AA 05.0 400 450 30,0 0,45 2,3 1,3 3,5 1 428 220 213 168 96 100 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 5.0 C SPV060C04B06AA 06.0 520 580 37,0 0,80 3,0 1,7 4,0 1 452 225 233 187 105 105 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 8.0 C SPV070C03B07AA 07.0 860 960 50,0 0,90 3,2 1,9 3,5 1 495 250 246 200 112 121 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-50 12.0 C SPX080C00B08AA 08.0 1.110 1.250 62,5 1,00 3,6 2,1 3,5 1 548 280 258 212 117 143 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-50 17.0 C SPX090C01B09AA 09.0 1.650 1.850 82,0 1,40 4,6 2,7 4,0 1 584 300 280 237 131 141 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-50 22.0 C SPX091C00B09AA 09.1 2.100 2.350 100,0 1,60 5,3 3,0 4,0 1 624 300 280 237 131 181 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-50 27.0 C SPX100C00B10AA 10.0 2.560 2.860 140,0 2,40 9,0 5,2 5,0 1 662 330 331 270 150 151 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-50 35.5 C SPX110C00B11AA 11.0 3.560 4.000 173,5 2,70 10,5 6,0 5,0 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-50 41.5 C SPX111C00B11AA 11.1 4.300 4.800 187,0 3,30 12,0 7,0 5,0 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 50.0 C SPV120C01B12AA 12.0 5.100 5.700 241,5 4,20 13,0 7,5 5,0 2 740 390 392 345 193 163 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 61.0 C SPV130C01B13AA 13.0 6.050 6.800 280,0 5,30 16,5 9,5 5,0 2 770 390 414 345 192 163 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 80.0 C SPV132C04B13AA 13.2 7.900 8.800 308,0 7,00 21,0 12,0 5,5 2 838 390 414 345 192 203 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-50 90.5 C SPV140C03B14AA 14.0 9.100 10.200 372,0 8,00 26,0 15,0 5,0 2 901 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-50 114.0 C SPV141C04B14AA 14.1 11.350 12.700 412,0 9,80 28,0 16,0 5,5 2 907 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-50 122.0 C SPV142C04B14AA 14.2 12.150 13.600 428,0 10,20 30,0 17,0 5,5 2 907 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 140.0 C SPV150C04B15AZ 15.0 14.000 15.650 543,0 11,50 21,0 12,0 5,5 2 964 520 504 451 255 218 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 160.0 C SPV151C07B15AZ 15.1 15.700 17.550 610,0 13,80 24,0 13,8 6,0 2 1.018 520 504 451 255 218 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 220.0 C SPV171C00B17AZ 17.1 20.400 22.800 890,0 19,00 31,0 18,0 6,0 3 1.130 620 595 550 310 235 8 45 140 520 50 530 100 120 M40x1,5 + 
M20X1,5(TH)

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-240 / Y 380-415 V (...AA)*
∆ 380-405 / Y 660-700 V (...AZ)*
∆ 290-305 / Y 500-525 V (...AG)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2

Fig. 3 • Fig. 3

SPV / SPX   6 1000rpm 50Hz
séries 
series

pôles 
poles

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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SPV 1.1 C SPV030C02B03BB 03.0 105 170 12,5 0,28 1,2 0,7 3,5 1 332 160 175 126 72 91 4 13 90 125 15 145 55 50 M16x1,5

SPV 1.7 C SPV040C02B04BK 04.0 180 300 20,5 0,35 1,4 0,7 3,0 1 370 194 204 148 86 83 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 2.2 C SPV041C02B04BK 04.1 240 390 23,0 0,40 1,7 0,8 3,0 1 406 194 204 148 86 101 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 3.8 C SPV050C02B05BK 05.0 300 480 27,5 0,50 2,4 1,2 3,5 1 428 220 213 168 96 100 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 5.0 C SPV060C04B06BK 06.0 455 735 36,0 0,90 3,2 1,6 4,0 1 452 225 233 187 105 105 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 8.0 C SPV070C03B07BK 07.0 680 1.100 46,0 1,00 3,4 1,7 3,5 1 495 250 246 200 112 121 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-60 12.0 C SPX080C00B08BK 08.0 825 1.350 56,0 1,15 3,8 1,9 3,5 1 486 280 258 212 117 112 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-60 17.0 C SPX090C01B09BK 09.0 1.100 1.750 70,0 1,55 5,0 2,5 4,0 1 512 300 280 237 131 105 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-60 22.0 C SPX091C00B09BK 09.1 1.250 2.050 80,0 1,70 5,6 2,8 4,0 1 584 300 280 237 131 141 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-60 27.0 C SPX100C00B10BK 10.0 1.580 2.550 124,0 2,60 10,0 5,0 5,0 1 662 330 331 270 150 151 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-60 35.5 C SPX110C00B11BK 11.0 2.100 3.400 153,0 2,90 12,0 6,0 5,5 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-60 41.5 C SPX111C00B11BK 11.1 2.950 4.750 167,0 3,60 14,0 7,0 5,0 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 50.0 C SPV120C01B12BK 12.0 3.670 5.900 221,0 4,50 15,0 7,5 5,0 2 740 390 392 345 193 163 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 61.0 C SPV130C01B13BK 13.0 4.100 6.600 255,0 6,20 20,0 10,0 5,0 2 770 390 414 345 192 163 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 80.0 C SPV132C04B13BK 13.2 5.500 8.850 280,0 7,50 24,0 12,0 5,5 2 838 390 414 345 192 203 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-60 90.5 C SPV140C03B14BK 14.0 6.500 10.500 337,0 8,60 27,5 13,8 5,0 2 901 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-60 114.0 C SPV141C04B14BK 14.1 7.500 12.100 364,0 10,80 34,0 17,0 5,5 2 907 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-60 122.0 C SPV142C04B14BK 14.2 8.270 13.350 380,0 11,00 35,0 17,5 5,5 2 907 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 140.0 C SPV150C04B15BK 15.0 9.900 15.950 500,0 12,50 36,9 18,5 5,5 2 964 520 504 451 255 218 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 160.0 C SPV151C07B15BK 15.1 10.700 17.200 555,0 15,00 47,0 23,5 5,5 2 1.018 520 504 451 255 218 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 220.0 C SPV171C00B17BK 17.1 12.100 19.500 850,0 20,50 62,0 31,0 6,0 3 1.130 620 595 550 310 235 8 45 140 520 50 530 100 120 M40x1,5 + 
M20X1,5(TH)

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-240 / Y 440-480 V (...BK)*
∆ 220-275 / Y 380-480 V (...BB)*
∆ 265-290 / Y 460-500 V (...BL)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2

Fig. 3 • Fig. 3

SPV / SPX   6 1200rpm 60Hz
séries 
series

pôles 
poles

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA
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(kg*mm) (kg) (kg) (kW) ∆ (A) Y (A) Is/In (mm) (mm)

SPV 1.3 D SPV041D02B04AA 04.1 240 150 23,0 0,28 1,2 0,7 3,0 1 406 194 204 148 86 101 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 2.1 D SPV050D01B05AA 05.0 400 250 30,0 0,45 2,1 1,2 3,5 1 428 220 213 168 96 100 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 2.8 D SPV060D02B06AA 06.0 520 330 37,0 0,55 2,5 1,5 3,5 1 452 225 233 187 105 105 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 4.5 D SPV070D02B07AA 07.0 860 540 50,0 0,70 2,9 1,7 3,5 1 495 250 246 200 112 121 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-50 7.0 D SPX080D01B08AA 08.0 1.110 700 62,5 0,90 3,5 2,0 3,0 1 548 280 258 212 117 143 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-50 10.0 D SPX090D00B09AA 09.0 1.650 1.050 82,0 1,10 4,3 2,5 4,0 1 584 300 280 237 131 141 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-50 13.0 D SPX091D00B09AA 09.1 2.100 1.320 100,0 1,30 4,8 2,8 4,0 1 624 300 280 237 131 181 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-50 15.5 D SPX100D00B10AA 10.0 2.560 1.610 140,0 2,00 8,6 5,0 4,5 1 662 330 331 270 150 151 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-50 20.0 D SPX110D00B11AA 11.0 3.560 2.250 173,5 2,50 10,0 6,0 4,5 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-50 23.5 D SPX111D00B11AA 11.1 4.300 2.700 187,0 3,00 11,7 6,8 4,5 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 28.0 D SPV120D01B12AA 12.0 6.050 3.800 254,0 3,70 14,7 8,5 4,5 2 740 390 392 345 193 163 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 42.5 D SPV130D01B13AA 13.0 7.550 4.750 300,0 5,20 17,5 10,0 5,5 2 851 390 414 345 192 203 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 56.0 D SPV132D03B13AA 13.2 9.800 6.160 331,0 6,50 21,0 12,0 5,0 2 917 390 414 345 192 243 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-50 66.5 D SPV140D02B14AA 14.0 11.970 7.550 407,0 7,00 22,5 13,0 4,0 2 1.001 456 468 410 235 253 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-50 78.5 D SPV141D04B14AA 14.1 13.670 8.600 438,0 8,00 24,5 14,0 5,0 2 1.007 456 468 410 235 253 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 100.0 D SPV150D04B15AZ 15.0 18.000 11.300 584,0 10,00 18,0 10,5 5,0 2 1.084 520 504 451 255 278 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 124.0 D SPV151D04B15AZ 15.1 21.700 13.650 672,0 11,00 20,0 11,5 5,0 2 1.138 520 504 451 255 278 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 200.0 D SPV171D00B17AZ 17.1 29.600 18.600 970,0 13,50 26,0 15,0 5,5 3 1.130 620 595 550 310 235 8 45 140 520 50 530 100 120 M40x1,5 + 
M20X1,5(TH)

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-240 / Y 380-415 V (...AA)*
∆ 380-405 / Y 660-700 V (...AZ)*
∆ 290-305 / Y 500-525 V (...AG)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2

Fig. 3 • Fig. 3

SPV / SPX   8 750rpm 50Hz
séries 
series

pôles 
poles

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection
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CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES
GENERAL DATA

C. MÉCANIQUES
MECHANICAL DATA

C. ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL DATA 

DIMENSIONS
OVERALL DIMENSIONS

COTES DE FIXATION
FIXING DATA

Modèle
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(kg*mm) (kg) (kg) (kW) ∆ (A) Y (A) Is/In (mm) (mm)

SPV 1.3 D SPV041D02B04BK 04.1 240 220 23,0 0,32 1,5 0,7 3,0 1 406 194 204 148 86 101 4 13 100 155 18 180 50 45 M20x1,5

SPV 2.1 D SPV050D01B05BK 05.0 400 360 30,0 0,50 2,2 1,1 3,5 1 428 220 213 168 96 100 4 17 115 170 20 200 65 50 M20x1,5

SPV 2.8 D SPV060D02B06BK 06.0 520 470 37,0 0,70 3,5 1,7 3,5 1 452 225 233 187 105 105 4 17 120 180 20 210 70 50 M20x1,5

SPV 4.5 D SPV070D02B07BK 07.0 860 780 50,0 0,80 3,4 1,7 3,5 1 495 250 246 200 112 121 4 17 150 190 22 220 60 60 M20x1,5

SPX-60 7.0 D SPX080D01B08BK 08.0 1.110 1.000 62,5 0,95 4,0 2,0 3,0 1 548 280 258 212 117 143 4 17 160 200 30 260 95 80 M20x1,5

SPX-60 10.0 D SPX090D00B09BK 09.0 1.650 1.500 82,0 1,20 5,2 2,6 4,0 1 584 300 280 237 131 141 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-60 13.0 D SPX091D00B09BK 09.1 2.100 1.900 100,0 1,50 5,4 2,7 4,0 1 624 300 280 237 131 181 4 22 165 230 35 300 115 80 M20x1,5

SPX-60 15.5 D SPX100D00B10BK 10.0 2.560 2.320 140,0 2,30 10,0 5,0 4,5 1 662 330 331 270 150 151 4 25 165 270 35 360 150 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-60 20.0 D SPX110D00B11BK 11.0 3.560 3.220 173,5 2,80 12,0 6,0 4,5 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPX-60 23.5 D SPX111D00B11BK 11.1 4.300 3.900 187,0 3,30 14,0 7,0 4,5 1 693 355 360 308 166 152 4 29 210 295 35 390 165 100 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 28.0 D SPV120D01B12BK 12.0 5.100 4.620 241,5 4,10 17,0 8,5 4,5 2 740 390 392 345 193 163 6 29 110 310 41 350 110 90 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 42.5 D SPV130D01B13BK 13.0 6.050 5.500 280,0 5,80 20,0 10,0 5,5 2 770 390 414 345 192 163 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 56.0 D SPV132D03B13BK 13.2 7.900 7.150 308,0 7,20 24,0 12,0 5,0 2 838 390 414 345 192 203 6 29 115 320 45 370 115 75 M25x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-60 66.5 D SPV140D02B14BK 14.0 9.100 8.250 372,0 8,00 26,0 13,0 4,0 2 901 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV-60 78.5 D SPV141D04B14BK 14.1 12.150 11.000 428,0 8,50 28,0 14,0 5,0 2 907 456 468 410 235 203 6 32 130 380 40 400 390 120 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 100.0 D SPV150D04B15BK 15.0 14.000 12.640 543,0 10,80 36,0 18,0 5,0 2 964 520 504 451 255 218 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 124.0 D SPV151D04B15BK 15.1 17.700 16.000 630,0 12,00 40,0 20,0 5,0 2 1.138 520 504 451 255 278 6 38 155 400 40 470 150 145 M32x1,5 + 
M16X1,5(TH)

SPV 200.0 D SPV171D00B17BK 17.1 24.500 22.200 930,0 14,50 52,0 26,0 5,5 3 1.130 620 595 550 310 235 8 45 140 520 50 530 100 120 M40x1,5 + 
M20X1,5(TH)

TRIPHASE •  THREE-PHASE

Alimentation Standard • Standard Supply  

∆ 220-240 / Y 440-480 V (...BK)*
∆ 220-275 / Y 380-480 V (...BB)*
∆ 265-290 / Y 460-500 V (...BL)*
Autres tensions sur demande • Other on request

Fig. 1 • Fig. 1

Fig. 2 • Fig. 2

Fig. 3 • Fig. 3

SPV / SPX   8 900rpm 60Hz
séries 
series

pôles 
poles

*regarder le code sur le tableau • see code on table
**TH = attaque de câble pour connexion du thermistor • TH = cable gland for thermistor connection

11



TYPES DE VIBRATION

Vous pouvez obtenir trois types de vibrations:
CIRCULAIRE (fig. A):	 obtenu avec 1 vibrateur placé proche du centre de gravité de la machine
ELLIPTIQUE (fig. B): 	 obtenu avec 1 vibrateur placé distant du centre de gravité de la machine 
LINEAIRE (fig. C): 	 obtenu avec 2 vibrateurs (tournant en sens inverse l’un par rapport à l’autre) placés de sorte que la ligne de force passe par le 	
	 centre de gravité de la machine

fig. A fig. B fig. C

FORMULES GENERALES ET LEGENDE

S (amplitude) = 			   e * 2 	 [mm]
e (excentricité) = 			   SMt / Wt 	 [mm]
a (accélération) = 			   CFt  / Wt	 [G]

Wt (poids total de la machine) =	 We + Wvt	 [kg]
We (poids de la machine isolée)	  		  [kg]
Wvt (poids total des vibrateurs) =     	 Wv * nr. vibrateurs	 [kg]
Wv (poids du vibrateur)				    [kg]
SMt (moment statique total) = 	 SMv * nr. vibrateurs	 [kg*mm]
SMv (moment statique du vibrateur)			   [kg*mm]
CFt (force centrifuge totale) =           	 CFv * nr. vibrateurs	 [kg]
CFv (force centrifuge du vibrateur)	  		  [kg]
α (angle de ligne de force sur horizontal)			   [°]

Le fonctionnement d’un équipement vibratoire est le résultat d’un savoir faire spécifique et d’expérience. Il est recommandé que seuls les fabricants d’équipe-
ments spécialisés dans ce domaine fassent  toutes les évaluations nécessaires et les calculs appropriés.  Seulement pour une évaluation préliminaire du modèle 
de vibrateur adapté pour votre application, nous présentons ci-dessous des formules que doivent être considérées comme des indications non contraignantes.

RECOMMANDATIONS POUR LA SELECTION DU VIBRATEUR

Calculs
Excentricité (e)			   = S / 2  ->  8,0 / 2 ..................................................................	= 4,0 mm
Poids estimé des vibrateurs (Wvt)	 = 20-25% du poids de l’équipement  ->  25% di 1.500 kg ..	= 375 kg
Poids total de l’équipement (Wt)	 = We + Wvt (estimé)  ->  1.500 + 375 ..................................	 = 1.875 kg			 
Moment Statique total  (SMt)	 = Wt * e  ->  1.875 * 4,0 ........................................................	= 7.500 kg*mm		
Moment Statique du vibrateur (SMv)	 = SMt / 2  ->  7.500 / 2 .........................................................	= 3.750 kg*mm

Données fournies sur l’équipement et le processus
Type de processus / vibration: ..................................................................................................................alimentateur primaire / vibration linéaire
Poids de l’équipement (We):  ......................................................................................................	..............	1.500 kg
Fréquence d’alimentation: .......................................................................................................................	50 Hz
Vitesse / Pôles: .........................................................................................................................................	1000 rpm / 6 Pôles
Amplitude de vibration demandée (S): .....................................................................................................	8,0 mm

EXEMPLE DE SELECTION DU VIBRATEUR

SPV 41.5 C

SPV 50.0 C

	 Moment Statique (SMv) 	 = 4.300 kg*mm (100%)  ->  (80%) .....................................	= 3.440 kg*mm   	
	 Force Centrifuge (CFv)	 = 4.800 kg (100%)  ->  (80%) .............................................	= 3.840 kg
	 Poids (Wv) 		  ............................................................................................	= 200 kg
	 Calcul excentricité (e) 	 = SMt (80%) / Wt  ->  (3.440 * 2) / (1.500 + (200 * 2)) ........	= 3,6 mm	
	 Calcul accélération (a) 	 = CFt (80%) / Wt  ->  (3.840 * 2) / (1.500 + (200 * 2)) .........	= 4,0 G (il est conseillé de ne pas dépasser la valeur de  5,0 G)
	
	 Pour obtenir l’excentricité demandé (e = 4,0 mm) on devrait régler le vibrateur à 90%.  Pour maintenir la marge de sécurité recommandée de  	
	 20%,  nous devons considérer le modèle suivant: 

	 Moment Statique (SMv) 	 = 5.100 kg*mm (100%)  ->  (80%).....................................	 = 4.080 kg*mm	
	 Force Centrifuge (CFv) 	 = 5.700 kg (100%)  ->  (80%) ............................................	= 4.560 kg
	 Poids  (Wv) 		  ...........................................................................................	 = 242 kg
	 Calcul excentricité (e) 	 = SMt (80%) / Wt  ->  (4.080 * 2) / (1.500 + (242 * 2))........	 = 4,1 mm
	 Calcul accélération  (a) 	 = CFt (80%) / Wt  ->  (4.560 * 2) / (1.500 + (242 * 2)).........	= 4,6 G (il est conseillé de ne pas dépasser la valeur de  5,0 G)

Sélection et vérification
Lors du choix du modèle de vibrateur, il est conseillé d’utiliser, pour tous les calculs,  80% de la valeur de Moment Statique  (SMv),  donc  80%  de la Force Cen-
trifuge (CFv),  afin d’avoir une marge de sécurité opérationnelle de  20%.
Dans la section “6 pôles - 50 Hz - 1000 rpm” du Catalogue, on doit identifier un modèle qui, avec réglage 80%,  accorde une valeur de Moment Statique (SMv)  
le plus proche possible de la valeur requise:
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TYPES OF VIBRATION

You can obtain three types of vibration:
CIRCULAR (fig. A): 	 obtained with 1 electric vibrator positioned near the mass center of the equipment 
ELLIPTICAL (fig. B): 	 obtained with 1 electric vibrator positioned  distant from the mass center of the equipment
LINEAR (fig. C): 	 obtained with 2 electric vibrators (counter-rotating) positioned so that the line of force goes through  the mass center of the equipment 

fig. A fig. B fig. C

GENERAL FORMULA AND LEGENDA

S (stroke) = 			   e * 2 	 [mm]
e (eccentricity) = 			   SMt / Wt 	 [mm]
a (acceleration) = 			   CFt  / Wt 	 [G]

Wt (total weight of equipment) =	  We + Wvt	 [kg]
We (weight of isolated equipment)	  		  [kg]
Wvt (total weight of vibrators) = 	 Wv * nr. vibrators	 [kg]
Wv (weight of vibrator)				    [kg]
SMt (total static moment) = 	 SMv * nr. vibrators	 [kg*mm]
SMv (static moment of vibrator)			   [kg*mm]
CFt (total centrifugal force) = 	 CFv * nr. vibrators	 [kg]
CFv (centrifugal force of vibrator)	  		  [kg]
α (line of force angle from horizontal)			   [°]

The functioning of a vibratory equipment is the result of a specific know-how and experience, it is recommended that only manufacturers of equipments specialized 
in that field make all necessary evaluations and relevant calculations. Anyway, for a preliminary evaluation of the vibrator model suitable for an application, we report 
here below some formulas to be considered only as not-binding indications.

RECOMMENDATIONS FOR VIBRATOR SELECTION

	 Static Moment (SMv) 	 = 4.300 kg*mm (100%)  ->  (80%) ...................................	.....	= 3.440 kg*mm   	
	 Centrifugal Force (CFv) 	 = 4.800 kg (100%)  ->  (80%) ................................................	= 3.840 kg
	 Weight (Wv) 		  ...........................................................................................	...	= 200 kg
	 Eccentricity calculation (e) 	 = SMt (80%) / Wt  ->  (3.440 * 2) / (1.500 + (200 * 2)) ........	...	= 3,6 mm	
	 Acceleration calculation (a) 	 = CFt (80%) / Wt  ->  (3.840 * 2) / (1.500 + (200 * 2)) ............	= 4,0 G (it is advisable not to exceed 5,0 G value)

	 To obtain the requested eccentricity (e = 4,0 mm) we should set the vibrator at 90%. To keep the recommended safety operative margin of 20%, 
we 		 have to consider the next model: 
		
	 Static Moment (SMv) 	 = 5.100 kg*mm (100%)  ->  (80%)......................................	...	= 4.080 kg*mm	
	 Centrifugal Force (CFv) 	 = 5.700 kg (100%)  ->  (80%) ...........................................	.....	= 4.560 kg
	 Weight  (Wv) 		  .............................................................................................	..	= 242 kg
	 Eccentricity calculation (e) 	= SMt (80%) / Wt  ->  (4.080 * 2) / (1.500 + (242 * 2)).......	.....	= 4,1 mm
	 Acceleration calculation (a) 	= CFt (80%) / Wt  ->  (4.560 * 2) / (1.500 + (242 * 2))........	.....	= 4,6 G (it is advisable not to exceed 5,0 G value)

Selection and checking
When selecting the vibrator model, it is advisable to use, for all further calculations, the 80% of the value of Static Moment (SMv), therefore the 80% of the 
relevant Centrifugal Force (CFv), in order to have an operative safety margin of 20%.
In the Catalogue section “6 poles - 50 Hz - 1000 rpm”, we must identify a model that, with  80% of setting, will grant a value of Static Moment (SMv) the closest 
possible to the value required:

Calculations
Eccentricity (e) 			   = S / 2  ->  8,0 / 2 ..................................	................................	= 4,0 mm
Weight of vibrators estimated (Wvt)	 = 20-25% of equipment weight  ->  25% of 1.500 kg ...........	= 375 kg
Total equipment weight (Wt) 	 = We + Wvt (estimated)  ->  1.500 + 375 ..............................	= 1.875 kg			 
Total Static Moment  (SMt) 	 = Wt * e  ->  1.875 * 4,0 ........................................................	= 7.500 kg*mm		
Static Moment of vibrator (SMv) 	 = SMt / 2  ->  7.500 / 2 .........................................................	= 3.750 kg*mm

EXAMPLE OF VIBRATOR SELECTION

Given data on equipment and process
Type of process / vibration: ................................................................................................................	....	 primary feeder / linear vibration
Weight of equipment (We):  ..................................................................................................	..................	 1.500 kg
Feeding Frequency: ...................................................................................................................	............	 50 Hz
Speed / Poles: .......................................................................................................................................	.	 1000 rpm / 6 Poles
Requested stroke of vibration (S): ........................................................................................................	..	 8,0 mm

SPV 41.5 C

SPV 50.0 C
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AUTRES SERIES DISPONIBLES
OTHER SERIES AVAILABLE

SPV
Vibrateurs  10 et 12 pôles
10 and 12 pole Vibrators

Motovibrateurs à basse vitesse pour des
applications spécifiques  (ex. industrie agro-
alimentaire)

Low speed vibrators for specific applications (ex. 
milling and foundry industry)

Vibrateurs  ATEX
ATEX Vibrators

Toute la gamme Visam  est disponible conforme 
pour utilisation dans zone ATEX 22.
Sur demand pour zone ATEX 21.   

All Visam range is suitable for use in zone ATEX 22.
On request for zone ATEX 21.

DCV Vibrateurs Courant Continu  (12 - 24V)
Direct Current Vibrators (12 - 24V)

Motovibrateurs pour applications ou une 
connexion directe au réseau n’est pas 
disponible.

Vibrators for applications where it is not 
available direct connection to the electricity 
network.

AMV Mini Vibrateurs
Mini Vibrators

Vibrateurs de petite dimension pour 
application de service intermittent et basse 
force centrifuge.

Vibrators of small size for applications with 
discontinuous duty and low centrifugal
force required.

SPF
Vibrateurs fixation à bride
Flange mounted Vibrators

Motovibrateurs fixation à bride pour 
applications dans cribles circulaires et  
machines pour   l’ébavurage.

Flange mounted vibrators for circular screens 
and deburring machines application
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HFV
HFC

Vibrateurs Haute Fréquence
High Frequency Vibrators

Motovibrateurs haute vitesse (6000 ou 9000 rpm) 
pour l’industrie du béton et de la préfabrication.
Modèles fixation à berceau sont disponibles 
pour répondre à l’exigence de fréquents 
repositionnement des vibrateurs sur des moules 
différents.

High speed vibrators (6000 or 9000 rpm) for 
concrete and pre fab industry.
Quick release (cradle) models are available to 
meet the requirement of frequent re-positionig of 
vibrators on different moulds.

AUTRES SERIES DISPONIBLES
OTHER SERIES AVAILABLE

SPC
Vibrateurs fixation à berceau
Quick release Vibrators (cradle)

Modèles particulièrement demandées par 
l’industrie du béton et de la construction,  
pour répondre à l’exigence de fréquents 
repositionnement des vibrateurs sur des moules 
différents.  

Models particularly requested by the concrete 
and construction industry to meet the 
requirement of frequent re-positionig of vibrators 
on different moulds.

VFV
VFC

Vibrateurs Fréquence Variable
Variable frequency Vibrators

Motovibrateurs haute vitesse variable (de 4000 
à 6000 rpm) pour l’industrie de la préfabrication.  
Modèles fixation à berceau sont disponibles 
pour répondre à l’exigence de fréquents 
repositionnement des vibrateurs sur des moules 
différents.

Variable speed vibrators at high speed (from 
4000 to 6000 rpm) for pre fab industry. Quick 
release (cradle) models are available to meet the 
requirement of frequent re-positionig of vibrators 
on different moulds.

Convertisseur Électronique Modulaire
Electronic Modular Converters

Convertisseurs Électroniques modulaires de 
fréquence et tension pour vibrateurs  (séries 
HFV/HFC et VFV/VFC), conçu pour répondre aux 
besoins spécifiques de l’industrie du   béton et 
de la préfabrication.

Electronic modular frequency and voltage 
converters for vibrators (series HFV/HFC and 
VFV/VFC), designed to suit the specific needs of 
concrete and pre fab industry.

EMC
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FONDERIE ET ACIERIE

FOUNDRY AND STEEL

MINIERE ET CARRIERE

QUARRY AND MINING

PREFABRICATION  BETON

CONCRETE AND PRE FAB

AGRO-ALIMENTAIRE

MILLING AND ZOOTECHNICAL

ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE

FOOD AND CHEMICAL

SPV-SPX-1012-FR-EN

SECTEURS TYPIQUES DES APPLICATIONS 

TYPICAL FIELDS OF APPLICATIONS

Visam se  réserve le droit de modifier toutes les données, images et informations présentes dans ce catalogue, sans préavis.
Visam reserves the right to modify any data, images and informations reported in this catalogue without prior notice.



Présence dans le monde entier , avec un réseau de distributeurs dans plus de 30 pays, pour 
être toujours proche des besoins des marchés internationaux.

Worldwide presence, with a network of distributors in more than 30 Countries, to be always close 
to the international markets needs.



CERTIFICATO DI SISTEMA QUALITÀ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
UNI EN ISO 9001:2000
NR 50 100 4961

VISAM s.r.l.

Via dell’Industria, 54 - 41100 Modena - ITALIA

Tel. +39 059 9781295 - Fax +39 059 9781646
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